
Wassergekühlte elektronische Last, Serie WCL488

■ Geringer Wasserverbrauch
■ Kompakte Abmessung, 120 kW Last 

bei nur 933 mm Höhe
■ Systeme für 400 V, 10.000 A, 120 kW
■ Schnelle FET-Technik
■ 100 µs Anstiegszeit
■ Konstant-Strom, Widerstand, 

Leistung, Bereichsumschaltung 
für hohe Genauigkeit

■ Interner Pulsgenerator

Betriebsarten

Konstanter Strom
0 bis gewählter Bereich in A

Auflösung 1/4000 des gewählten Bereiches
Einstell-Genauigkeit ±0,5 % Vollausschlag
Regelung ±0,5 % Vollausschlag

Konstanter Widerstand
Arbeitet in A/ V, die Eingabe kann aber in Ω oder A / V erfolgen.

Auflösung 1/4000 des gewählten Bereiches
Einstell-Genauigkeit ±3 % Vollausschlag
Regelung ±1 % Vollausschlag

Konstante Spannung
0 bis gewählter Bereich in V

Auflösung 1/4000 des gewählten Bereiches
Einstell-Genauigkeit ±0,5 % Vollausschlag
Regelung: ±0,2 % Vollausschlag

Konstante Leistung
0 bis 12 000 W

Auflösung 3 W
Einstell-Genauigkeit ±3 % Vollausschlag
Regelung ±3 % Vollausschlag
Kurzschluss 0,003 Ω max.

Programmierbare Schutzfunktionen

Strombegrenzung

Bereich 0–105 % v. Vollausschlag
Auflösung 0,5 % vom Vollausschlag

Spannungsbegrenzung

Bereich 0–105 % Vollausschlag
Auflösung 0,5 % Vollausschlag

Leistungsbegrenzung

Bereich 0–12 600 W
Auflösung 50 W

Thermische Begrenzung
Abwurf der Last bei 70 °C

Unterspannung
Lastgehemmt bei Spannungen unter 1 Volt, falls freigegeben (per Schalter)

Fernbedienung analog
Externe 0–10 V, ergibt 0 bis Endwert des gewählten 
Steuerspannung Bereiches in allen Betriebsarten
Eingangsimpedanz 330 kΩ
Impuls-Betrieb Impulse werden einer Gleichspannung über-

lagert. Kann auch mit einer externen Steuer-
spannung verwendet werden.

Frequenzbereich 0,06 Hz – 5 kHz
Genauigkeit 0,1 %
Tastverhältnis 0–100 %
Genauigkeit 0,1 %
Einstellbare Max. 0 bis gewählter Bereich in 100 µS
Einstellzeit Min. 0 bis gewählter Bereich in 10 mS

Monitorausgang

Strom Skalierung 10 V = Vollausschlag
Genauigkeit ±0,5 % Vollausschlag

IEEE-4888 Rücklesung

Strom Auflösung 1/4000
Genauigkeit ±0,5 % ±1 Ziffer

Spannung Auflösung 1/4000
Genauigkeit ±0,5 % ±1 Ziffer

Leistung Auflösung 3 Watt
Genauigkeit ±0,5 % ±1 Ziffer

Elektrische, mechanische Daten und Bestellinformationen

Modell WCL488-100-1000-12000 WCL488-400-1000-12000

Spannungs-
bereiche 10 V, 50 V, 100 V 20 V, 200 V, 400 V
Strombereiche 100 A, 500 A, 1000 A 100 A, 500 A, 1000 A
Kurzschluss-
widerstand max. 0,001 Ω max. 0,003 Ω
Netzspannung 100 V, 120 V, 200 V, 240 V (±10%), 48 Hz, 350 W
Betriebstemp. 0 °C bis +40 °C

Master Slave Master Slave

Abmessungen B x 5,25" B x 3,5" B x 5,25" B x 3,5"
19" H x 24" H x 24" H x 24" H x 24"

T-Rack T Rack T-Rack T-Rack
Artikel-Nr. 28515 28518 28517 28519
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Preis und Lieferzeit auf Anfrage.
Bitte teilen Sie uns die Modellnummer und die
benötigte Stückzahl für ein Angebot mit. 
Bei Angebots- oder Preisanfragen schreiben Sie uns
bitte eine  E-Mail oder rufen uns an.


